ПРАЙС – ЛИСТ февраль 2015 г.
	Сигнальные оптико-акустические установки

	Наименование

	Паспортная   мощность в   режиме   «сирена»,   Вт
	Масса светоакустического блока, (не более) кг
	Габариты светоакустического блока, мм
	Цена, руб.

	Классические установки с проблесковым режимом

	Патриот 3М-
12-120-4
	120
	10,5
	1040×275×145
	26 400

	Патриот 3М-
12-200-4
	200
	12,0
	1040×275×145
	28 000

	Премьер 3М-
12-120-4
	120
	12,5
	1160×275×145
	27 600

	Премьер 3М-
12-200-4
	200
	14,0
	1160×275×145
	29 200

	Сапфир 2М-
12-120-4
	120
	9,3
	1012x300x150
	23 400

	Сапфир 2М-
12-200-4
	200
	10,8
	1012x300x150
	25 000

	Топаз 3М-12-
120-4
	120
	10,4
	1118x300x150
	28 000

	Топаз 3М-
12-200-4
	200
	11,9
	1118x300x150
	29 600

	Сапфир 3М-
12-120-4
	120
	10,5
	1238x300x150
	29 300

	Сапфир 3М-
12-200-4
	200
	12,0
	1238x300x150
	30 900

	Проблесковые установки с фароискателями, управляемыми с микрофона

	Патриот 3Ф-12-120-4
	120
	11,4
	1040×275×145
	31 600

	Патриот 3Ф-12-200-4
	200
	12,9
	1040×275×145
	33 200

	Премьер 3Ф-12-120-4
	120
	13,5
	1160×275×145
	32 600

	Премьер 3Ф-12-200-4
	200
	15,0
	1160×275×145
	34 200

	Сапфир 2ФП-12-120-4П
	120
	10,2
	1012x300x150
	28 800

	Сапфир 2ФП-12-200-4П
	200
	11,7
	1012x300x150
	30 400

	Топаз 3ФП-12-120-4П
	120
	11,3
	1118x300x150
	33 000

	Топаз 3ФП-12-200-4П
	200
	12,8
	1118x300x150
	34 600

	Сапфир 3ФП-12-120-4П
	120
	11,4
	1238x300x150
	34 100

	Сапфир 3ФП-12-200-4П
	200
	12,9
	1238x300x150
	35 700

	Проблесковые установки со светодиодными матрицами

	Патриот 3С-12-120-4
	120
	10,4
	1040×275×145
	45 400

	Патриот 3С-12-200-4
	200
	11,9
	1040×275×145
	47 000

	Премьер 3С-12-120-4
	120
	11,0
	1160×275×145
	46 100

	Премьер 3С-12-200-4
	200
	12,5
	1160×275×145
	47 700

	Установки с сверхяркими светодиодными оптическими системами

	Патриот 3Д-12-120-4-H (24 светодиодных элемента)
	120
	10,5
	1040×275×145
	44 600

	Патриот 3Д-12-200-4-H 
(24 светодиодных элемента)
	200
	12
	1040×275×145
	46 200

	Патриот 3Д-12-120-4-S 
(48 светодиодных элемента)
	120
	11
	1040×275×145
	55 800

	Патриот 3Д-12-200-4-S 
(48 светодиодных элемента)
	200
	12,5
	1040×275×145
	57 400

	Премьер 3Д-12-120-4-H 
(24 светодиодных элемента)
	120
	11,1
	1160×275×145
	45 300

	Премьер 3Д-12-200-4-H 
(24 светодиодных элемента)
	200
	12,6
	1160×275×145
	46 900

	Премьер 3Д-12-120-4-S

(48 светодиодных элемента)
	120
	11,6
	1160×275×145
	56 600

	Премьер 3Д-12-200-4-S

(48 светодиодных элемента)
	200
	13,1
	1160×275×145
	58 200

	Сапфир 2Д-12-120-4-F
(16 светодиодных элемента)
	120
	10,4
	1012x300x150
	35 000

	Сапфир 2Д-12-200-4-F
(16 светодиодных элемента)
	200
	11,9
	1012x300x150
	36 600

	Сапфир 2Д-12-120-4-Н

(24 светодиодных элемента)
	120
	10,6
	1012x300x150
	38 700

	Сапфир 2Д-12-200-4-Н
(24 светодиодных элемента)
	200
	12,1
	1012x300x150
	40 300

	Сапфир 2Д-12-120-4-N
(36 светодиодных элемента)
	120
	11,0
	1012x300x150
	45 600

	Сапфир 2Д-12-200-4-N
(36 светодиодных элемента)
	200
	12,5
	1012x300x150
	47 200

	Топаз 3Д-12-120-4-H

(24 светодиодных элемента)
	120
	11,7
	1118x300x150
	46 600

	Топаз 3Д-12-200-4-H

(24 светодиодных элемента)
	200
	13,2
	1118x300x150
	48 200

	Топаз 3Д-12-120-4-S

(48 светодиодных элемента)
	120
	12,4
	1118x300x150
	57 900

	Топаз 3Д-12-200-4-S

(48 светодиодных элемента)
	200
	13,9
	1118x300x150
	59 500

	Сапфир 3Д-12-120-4-H

(24 светодиодных элемента)
	120
	11,8
	1238x300x150
	47 300

	Сапфир 3Д-12-200-4-H

(24 светодиодных элемента)
	200
	13,3
	1238x300x150
	48 900

	Сапфир 3Д-12-120-4-S

(48 светодиодных элемента)
	120
	12,5
	1238x300x150
	61 300

	Сапфир 3Д-12-200-4-S

(48 светодиодных элемента)
	200
	14,0
	1238x300x150
	62 900

	Колумб 1Д-12-200-4-G

(20 светодиодных элемента)
	200
	7,8


	936×210×98


	36 000

	Колумб 1Д-12-200-4-К

(32 светодиодных элемента)
	200
	8,0


	936×210×98


	40 000

	Колумб 2Д-12-200-4-Н

(24 светодиодных элемента)
	200
	8,8
	1062×210×98


	38 000

	Колумб 2Д-12-200-4-Р

(40 светодиодных элемента)
	200
	9,0
	1062×210×98
	44 000

	Колумб 3Д-12-200-4-M

(28 светодиодных элемента)
	200
	9,8
	1200×210×98
	40 000

	Колумб 3Д-12-200-4-S

(48 светодиодных элемента)
	200
	10,0
	1200×210×98
	48 000

	Сигнальные акустические установки

	Наименование

	 Паспортная мощность в импульсном режиме «сирена», Вт
	Звуковое давлени, Дб
	 Масса рупора со   звуковой головкой, кг
	Цена, руб.

	Смерч 12М/24М-120-4
	120
	119,5
	1,8
	11 900

	Смерч 12М/24М-200-4
	200
	122,5
	3,4
	14 400

	Смерч 12М/24М-240-4
	240
	123
	3,6
	21 400

	Смерч 12М/24М-400-4
	400
	125
	6,8
	27 000

	Буран


	120
	118
	1,8
	8 900

	Буран-Р (речевой)


	120
	118
	1,8
	9 400

	Тайфун


	200
	122,5
	3,4
	14 400


	VIP сигналы, Автосигнализации

	Наименование

	Паспортная мощность, Вт
	Звуковое давление, Дб
	Масса рупора со звуковой головкой, кг
	Цена, руб.

	VIP-сигнал
	        100
	115


	            1,8
	        8 300

	VIP-сигнал-Р (речевой)
	100
	115
	1,8
	9 000


	Световые панели

	Наименование


	Частота 

проблеска, Гц

	Масса светового блока (не более), кг
	Размеры светового блока (не более), мм
	Цена, руб.


	Фаворит 3M-12/24

(источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	8,5
	891×275×145
	10 400

	Фаворит 4M-12/24

(источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	9,5
	1116×275×145
	12 400

	Фаворит 3Д-12/24-H

  (источник  светодиоды 24шт.)
	2-4
	9,5
	891×275×145
	27 400



	Фаворит 3Д-12/24-S

  (источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	9,5


	891×275×145
	37 200



	Фаворит 4Д-12/24-H

  (источник  светодиоды24 шт.)
	2-4
	9,5


	1116×275×145
	29 800

	Фаворит 4Д-12/24-S

(источник светодиоды 48 шт.)
	2-4
	11,0


	1116×275×145
	40 000



	Рубин 3М-12/24

(источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	8,5
	968×300×150
	10 400



	Рубин 4М-12/24

(источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	9,5
	1194×300×150
	12 400

	Рубин 3Д-12/24-H

(источник света светодиоды 24 шт.)
	2-4
	9,5
	968×300×150
	27 400

	Рубин 3Д-12/24-S
(источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	9,5
	968×300×150
	37 200



	Рубин 4Д-12/24-H

(источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4
	9,5
	1194×300×150
	29 800



	Рубин 4Д-12/24-S

(источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	11,0
	1194×300×150
	40 000



	Фаворит 4Ф-12/24 

(источник втомоб-ые  лампы HI)
	2-4
	9,5
	1116×275×145
	16 300


	Фаворит 4ФТ-12/24 (источник автомоб- ые  лампы HI)
	 2-4


	9,5


	1116×275×145


	15 000


	Форвард (источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4      
	6,5
	798×302×51
	26 000

	Форвард (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	6,5
	798×302×51
	28 000

	Форвард (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	7,0
	798×302×51
	33 000

	Форвард (источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	7,0
	798×302×51
	36 000

	Форвард 1-24 (источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4
	7,5
	921×302×51
	27 000

	Форвард 1-32 (источник  светодиоды 32 шт.) 
	2-4
	7,5
	921×302×51
	29 000

	Форвард 1-40 (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	8,0
	921×302×51
	32 000

	Форвард 1-48 (источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	8,0
	921×302×51
	35 000

	Форвард 2-24 (источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4
	8,5
	1044×302×51
	28 000

	Форвард 2-28 (источник  светодиоды 28 шт.)
	2-4
	8,5
	1044×302×51
	29 000

	Форвард 2-32 (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	8,5
	1044×302×51
	32 000

	Форвард 2-40 (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	9,0
	1044×302×51
	35 000

	Форвард 2-48 (источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	9,0
	1044×302×51
	37 800

	Форвард 2-60 (источник  светодиоды 60 шт.)
	2-4
	9,5
	1044×302×51
	53 000

	Форвард 3-32 (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	10,5
	1167×302×51
	33 000

	Форвард 3-40 (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	10,5
	1167×302×51
	36 000

	Форвард 3-60 (источник  светодиоды 60 шт.)
	2-4
	11,0
	1167×302×51
	54 000

	Форвард 4-32 (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	11,5
	1290×302×51
	33 600

	Форвард 4-40 (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	11,5
	1290×302×51
	37 000

	Форвард 4-48 (источник  светодиоды 48 шт.)
	2-4
	11,5
	1290×302×51
	39 000

	Форвард 4-60 (источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4
	12,0
	1290×302×51
	55 000

	Форвард 4-72 (источник  светодиоды 24 шт.)
	2-4
	12,0
	1290×302×51
	57 000

	Магеллан 1Д-12/24-К (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	6,0
	936×210×80
	30 000

	Магеллан 1Д-12/24-Q (источник  светодиоды 56 шт.)
	2-4
	6,3
	936×210×80
	37 000

	Магеллан 2Д-12/24-N (источник  светодиоды 36 шт.)
	2-4
	6,8
	1062×210×80
	32 000

	Магеллан 2Д-12/24-R (источник  светодиоды 64 шт.)
	2-4
	7,0
	1062×210×80
	40 000

	Магеллан 3Д-12/24-K (источник  светодиоды 32 шт.)
	2-4
	7,7
	1200×210×80
	31 000

	Магеллан 3Д-12/24-Р (источник  светодиоды 40 шт.)
	2-4
	7,8
	1200×210×80
	36 000

	Магеллан 3Д-12/24-Z (источник  светодиоды 72 шт.)
	2-4
	8,2
	1200×210×80
	43 000


	Сигнальные проблесковые маяки

	Наименование

	Частота 

проблеска, Гц
	Масса, кг

	Габариты , мм

	Тип крепления

	Цена, руб


	Спектр 12М/24М (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4


	0,85


	h165; d180


	Мех
	1 050



	Спектр 12У/24У (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	0,85


	h165; d180


	Мех
	2 500

	Агент 12М/24М (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	0,56


	h122; d170


	Мех
	1 060

	Агент 12У/24У (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	0,63


	h122; d170


	Мех
	2 500

	Блик 12М/24М (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	1,7
	380×210×140
	Мех
	3 000

	Блик 12У/24У (источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4
	1,7
	380×210×140
	Мех
	4 800

	Спектр(Агент)12C/24CUH 

(источник светодиоды 24 шт.)
	2-4
	1,3
	h165; d180
	Мех
	13 000

	Спектр(Агент)12C/24CUF 

(источник света светодиоды 16 шт.)
	2-4
	1,2
	h165; d180
	Мех
	9 900

	Спектр(Агент)12C/24CUL

(источник светодиоды 8 шт.)
	2-4
	1,0
	h165; d180
	Мех
	6 600

	Спектр (Агент) 12C/24CH

(источник света светодиоды 24 шт.)
	2-4
	1,1
	h165; d180
	Мех
	12 500

	Спектр (Агент) 12C/24CF 

(источник света светодиоды 16 шт.)
	2-4
	1,0
	h165; d180
	Мех
	9 000



	Спектр(Агент)12C/24CL

(источник света светодиоды 8 шт.)
	2-4
	0,9
	h165; d180
	Мех
	6 000



	Цефей СU-H

(источник света светодиоды 24 шт.)
	12/24
	1,5
	h148;d 160
	Маг.
	13 000

	Цефей СU-D
(источник света светодиоды 12 шт.)
	12/24
	1,4
	h148;d 160
	Маг.
	9 900

	Цефей СU-B

(источник света светодиоды 6 шт.) 
	12/24
	1,3
	h148;d 160
	Маг.
	6 900

	Цефей С-Н
(источник света светодиоды 24 шт.)
	12/24
	1,0
	h144;d 160
	Мех.
	10 900

	Цефей С-D
(источник света светодиоды 12 шт.)
	12/24
	0,9
	h144;d 160
	Мех.
	6 200

	Цефей С-B

(источник света светодиоды 6 шт)
	12/24
	0,8
	h144;d 160
	Мех.
	4 900


	Импульсные светодиодные устройства

	Наименование

	Варианты цвета
	Напряжение питания, вольт
	Габаритные размеры, мм
	Количество световых режимов
	Количество светодиодов, шт.
	Цена, руб.

	Махаон 2-4-1
	синий, красный, жёлтый, белый
	10,8-30
	98×28×15
	7
	4
	9 000

	Махаон 2-6-1
	синий, красный, жёлтый, белый
	10,8-30
	138×28×15
	7
	6
	9 800

	Махаон 2-4-2
	синий, красный, жёлтый, белый
	10,8-30
	98×42×15
	7
	8
	 13 800

	Махаон 2-8-1


	синий, красный, жёлтый, белый
	10,8-30
	178x28x15
	7
	8
	 13 800


	Световые фары- вспышки

	Наименование
	Варианты цвета

	напряжение питания, В
	Габаритные размеры, мм

	Цена, руб.


	Строб сигнал


	синий – синий, синий - красный, красный-красный, оранжевый--оранжевый

белый - белый
	12

	95х80х70


	8 150




	Световые Табло



	Наименование

	Тип лампы
	Кол-во ламп в изделии
	Масса, кг
	Габариты, мм
	Тип крепления
	Цена, руб.

	Автолайн Т1М (У1М)
	А 12-21
	1
	1,1
	380×210×140
	Мех.
	1 100

	Автолайн Т3М (У3М)
	А 12-21
	3
	7,5
	1162×210×150
	Мех.
	6 900

	Автолайн Т1У (У1У)
	А 12-21
	1
	1,3
	380×210×140
	Маг.
	3 600

	Фаворит 3Э-12/24
	А 12-21
	4
	9
	890×275×145
	Мех.
	9 800

	Фаворит 4Э-12/24
	А 12-21
	4
	9
	1162×275×145


	Мех
	10 300



	Рубин 3Э-12/24
	А 12-21
	4
	9
	968×300×150
	Мех
	9 800

	Рубин 4Э-12/24
	А 12-21
	4
	9
	1194×300×150
	Мех
	10 300



	Спутник
	А 12-21


	1


	0,5


	h122; d170


	Маг.


	2 000




	Системы громкой связи

	Наименование

	Напряжение питания
	Выходная мощность, Вт
	Кол-во внешних громкоговорителей
	Площадь охвата, кв.м
	Цена, руб.

	Гром 07
	220В, 50Гц
	2x50
	2
	До 500
	14 400

	Гром 07Э
	220В, 50Гц
	50
	1
	До 200
	12 000

	Гром 06 (с обратной связью)
	220В, 50Гц
	2x50
	2
	До 500
	15 600

	Гром 06Э (с обратной связью)
	220В, 50Гц
	50
	1
	До 200
	13 200

	Таганай (переговорное устройство)
	10.8в - 30в
	2
	--
	Кабина - кунг
	4 600


	Громко говорящие    устройства для усиления речи водителя автобуса или экскурсовода

	Наименование
	Напряжение питания, В
	Внешний громко

говоритель
	Внутренний громко

говоритель
	Размеры силового блока, мм
	Цена, руб.

	Спич-1
	10,8-30
	-
	2
	77×74×50
	2 100

	Спич-2
	10,8-30
	1
	2
	77×74×50
	5 500

	Спич-3
	10,8-30
	-
	-
	77×74×50
	1 700


	Световая установка для машин сопровождения самолетов

	Наименование
	Частота 

проблеска, Гц
	Масса, кг

	Габариты , мм

	Тип крепления
	Цена, руб


	Follow me 12 C
(следуй за мной) 
(источник света светодиоды)
	2-4


	8,0


	1162х210х150


	Мех.


	28 000



	Follow me 12 M
(следуй за мной)(источник автомоб- ые  лампы HI)
	2-4


	8,0


	1162х210х150


	Мех.


	20 300




	Фонарь аварийной остановки

	Наименование
	Тип лампы
	Время непрерывной работы, час
	Масса без батарей, кг
	Габариты, мм
	Тип элемента питания
	Цена, руб

	Сигнал
	А 12-21
	12
	0,5
	h164; d170
	А-343
	980


